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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) объекта Распределительный га-

зопровод к объекту «Распределительный газопровод к объекту «Артемовская ТЭЦ-2» по адресу: 

Приморский край, г. Артем, с. Оленье, ул. Силина, д. 25. предназначен для выявления характера, ин-

тенсивности, степени опасности влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на 

состояние окружающей среды. 

Состав, содержание, порядок разработки раздела «Мероприятия по охране окружающей 

среды» представлены в соответствии с требованиями: 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 CанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 “Санитарно-эпидемиологические требования к воде, 

воздуху, отходам, содержанию территорий и зданий…”; 

 Постановление  Правительства  РФ  №1644  от  28.11.2024  «О порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду». 

ОВОС разработан в соответствии с действующим природоохранным законодательством Рос-

сийской Федерации, требованиями нормативно-методических документов по охране окружающей 

природной среды, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требова-

ния по охране природы при проведении строительства и эксплуатации объектов различного назначе-

ния.  

Целью разработки данного раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

является изучение природных, в том числе инженерно-экологических условий территории располо-

жения газопровода. 

Основными задачами разработки раздела являются: 

 определение степени воздействия объекта на окружающую среду посредством покомпо-

нентного анализа на стадии строительства и эксплуатации; 

 оценка возможного экологического ущерба при строительстве и эксплуатации объекта; 

 разработка перечня мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативно-

го воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Согласно письма АО «Газпром газорапределение Дальний Восток» № ХБ 83-05-07/5069 от 

14.06.2026 (см. приложение А) проектируемый объект «Артемовская ТЭЦ-2» по адресу: Приморский 

край, г. Артем, с. Оленье, ул. Силина, д. 25. относиться к 4 категории (период эксплуатации) по 

уровню негативного воздействия на окружающую среду, согласно п. 7 постановления Правительства 

РФ от 31.12.2020 №2398. 

Предлагаемые проектом технологические решения освещены далее в соответствующих разде-

лах и обеспечивают строительство объекта с минимальным воздействием на окружающую природ-

ную среду и экологически безопасную эксплуатацию указанного объекта. 

При проведении строительных работ газопровода негативное воздействие на окружающую 

среду заключается в: 

 различных формах нарушения поверхности земли; 

 рельефообразовании; 

 загрязнении атмосферного воздуха выбросами вредных веществ при проведении СМР и 

эксплуатации; 

 образовании отходов. 
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Для оценки воздействия проектируемого объекта на состояние окружающей среды в разделе 

выявлены параметры техногенного влияния на окружающую среду, при этом определены: 

 валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

 количество образующихся при производстве работ отходов и плата за размещение отхо-

дов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период СМР осуществляется Под-

рядной строительной организацией. 

В период производства работ воздействие объекта на окружающую среду при соблюдении 

природоохранных мероприятий будет допустимым, устойчивость экосистем не будет нарушена. 
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1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду, обоснование 

величины санитарного разрыва и результаты расчетов уровня шумового 

воздействия на прилегающую территорию жилой застройки 

1.1 Краткая физико-географическая характеристика месторасположения объекта 

В административном отношении территория изысканий расположена в Приморском крае, г. Ар-

тема. Самым ближайшим населённым пунктом к производству работ является поселок Олений. 

 
Рисунок 1.1- Схема расположения участка работ 

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология» территория Артемовского городского округа относится к 

климатическому району II, подрайону Г.  

Согласно Выпискам из Единого государственного реестра недвижимости, категория земель 

участка под строительство магистральными газопровода: 

- Земли лесного фонда; 

- Земли сельско-хозяйственного назначения. 
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В основном трасса проектируемого газопровода расположена на неразграниченных землях ка-

дастрового квартала. 

Трасса проектируемого газопровода расположена на неразграниченных землях кадастрового 

квартала. 

Участок изысканий берет свое начало от строительной площадки Артемовской ТЭЦ-2 и тя-

нется вдоль автомобильной трассы «Владивосток-Лазурная-Артем» до проектируемой ГРС. Район 

проектирования обладает хорошо развитой инфраструктурой.  

Участок изысканий расположен в территориальных зонах: зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД 2); зоне озеленения специального назначения (СН 5); зоне улично-

дорожной сети (Т-4); в функциональной зоне: зона лесов. 

В северном направлении от участка на расстоянии  ориентировочно  200  м.  расположен  мик-

рорайон  участков  для индивидуальной  жилой  застройки;  в  западном  направлении  ориентиро-

вочно  от участка изысканий на расстоянии 700 м расположен район участков садоводческих това-

риществ «Лесовичок», «Шмель», «Восточный» урочище Шевелевка. 

Участок изысканий с севера пересекает руч. Восточный и руч. Без названия, с юга пересекает 

р. Сухая речка (водоохранная зона – 50 м). УИ полностью расположен в водоохранной зоне перечис-

ленных водотоков. 

На расстоянии 3 222 м в восточном направлении от проектируемого объекта расположена 

бухта Муравьиная (Японское море). Согласно пункту 8 статьи 65 ВК РФ, ширина водоохранной зоны 

моря составляет пятьсот метров. Таким образом, проектируемый объект не пересекает водоохранную 

зону Японского моря и расположен вне границ шельфовой зоны Тихого океана  

Территория северной части участка изысканий имеет техногенные воздействия по боль шей 

части связанные с предшествующим строительством. Участок работ в разной степени подвержен ан-

тропогенному воздействию. Почвы вдоль участка трассы газопровода представляют собой антропо-

генно поверхностно преобразованные естественные почвы. Частично почвенные образования участка 

можно охарактеризовать как технозёмы. 

 

1.2 Зоны с особым режимом природопользования  

В отчете инженерно-экологических изысканий предоставлены материалы и ответы от упол-

номоченных органов об отсутствии зон с особым режимом в границах проведения работ. 

1.3 Организация строительного хозяйства на период проведения работ: 

Общая продолжительность строительства: 

– 10 месяцев (согласно СНиП 1.04.03-85); 

– общее количество рабочих дней – 210 дн. 

Расчетное количество работающих для проведения строительно-монтажных работ– 60 чел. 

 

 

1.4 Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 

Наименование объекта: «Распределительный газопровод к объекту «Артемовская ТЭЦ-2» по 

адресу: Приморский край, г. Артем, с. Оленье, ул. Силина, д. 25.». 

Начальной точкой проектирования является точка подключения к технологическому трубо-

проводу ГРС-2 в границах земельного участка ГРС. 

Конечная точка проектирования – подключение к технологическому трубопроводу ТЭЦ-2 на 

границе земельного участка. 
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Газопровод предназначен для транспортирования природного газа от источника до потреби-

теля. 

Технико-экономические характеристики объекта: 

Транспортируемая среда – природный газ по ГОСТ 5542–2022. 

Расчетная пропускная способность газопровода составляет не менее 122 550м³/ч. 

Расчетное давление – 2,5МПа. 

Категория трубопровода – система газораспределения, категория 1а. 

Трубопровод – Ø720х8, сталь 09Г2С. 

Протяженность газопровода – 5745,83 м. 

Пропускная способность обеспечивается при перепаде давления в газопроводе не более – 

0,01МПа. 

Конечная точка проектирования – подключение к технологическому трубопроводу Артемов-

ской ТЭЦ-2 на границе земельного участка (кадастровый номер ЗУ 25:27:020102:1748). 

После ввода в эксплуатацию для газопровода назначается охранная зона шириной 4м, по 2м от 

оси газопровода со в каждую сторону. 

Способ строительства – преимущественно открытая прокладка с укладкой газопровода в 

траншею с бермы. 

Прокладка проколом на участках пересечения дорог «Владивосток-Находка-порт Восточный», 

подъездная дорога ТЭЦ-2, на участках пересечения ручьев. 

Ширина отвода под строительство – переменная (см. раздел ППО). 

– площадь публичного сервитута, устанавливаемого на период строительных работ составляет 

43,6984 га; 

– площадь публичного сервитута, устанавливаемого для дальнейшей эксплуатации линейного 

объекта, составляет 5,8657 га. 

Общая площадь полосы ведения работ, составляет 20,4075га  

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 25:27:020102. 

1.5 Физические факторы воздействия объекта 

Период строительства. В данном разделе приведены шумовые характеристики технологических 

процессов в период производства работ на площадке. 

Шумовыми характеристиками технологического оборудования, создающего постоянный 

шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегео-

метрическими частотами 63–8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности). 

Акустический расчет выполнен по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октавных по-

лосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

В период выполнения работ источниками шумового воздействия могут являются: 

• автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих (максимальный уровень 

звука 85–90 дБА); 

• работающие строительные машины и механизмы (максимальные уровни звука 90 дБА для 

бульдозера и 88 дБА для экскаватора). 
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Оценка шумового воздействия производится на основной период строительных работ, где ис-

пользуется максимальное количество техники. Одновременно могут работать не более четырех еди-

ниц строительной техники.  

В период производства работ в основной период будет участвовать техника: 

  

Таблица 2– Состав, количество и шумовые характеристики строительных технических средств.  

№ 

п/п 

Наименование строительных машин и транс-

портных средств 

Потреб. 

кол-во, 

шт. 

Максимальный 

уровень звука, 

дБА 

Эквивалент-

ный уровень 

звука, дБА 

1 Экскаватор, трактор 5 78 55 

2 
Бульдозер с поворотным отвалом на базе трак-

тора «Беларусь» 
5 70 64 

3 Автотехника грузоподъемностью 23 т 2 70 64 

4 Автотранспорт грузоподъемностью 16 т 1 70 60 

5 Автосамосвал грузоподъемностью 9 т 1 70 60 

6 Передвижная компрессорная станция 4 70 64 

6.1 Навесное оборудование  2 70 64 

7 Сварочное оборудование 2 50 45 

8 УШМ, станок обработки кромок, бензопила 4 73 62 

9 
Бурильно-крановая и горизонтально-шнековая 

машины  
2 70 64 

10 Автобус 2 67 62 

11 
Виброплита, мотопомпа, грязевой насос, глубин-

ный вибратор, генератор 5,5  кВт, насос мойки 
5 64 59 

12 Автомобиль-плетевоз 2 69 63 

13 
Трубоукладчик грузоподъемность от 21 т до 

65,7 т 
6 70 64 

14 ДЭС до 100 кВт 4 85 80 

 

Приведенные значения в таблице не превышают уровень ПДУ (LАэкв =80 дБА и LАмакс =110 дБА 

для постоянных рабочих мест), согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Работодатель должен обеспечивать постоянное поддержание условий труда в соответствии с 

гигиеническими нормативами, осуществляя производственный контроль на рабочих местах, в том 

числе, с привлечением специализированных организаций, для проведения инструментальных замеров 

уровня шума и вибрации, на соответствие их  

Для уменьшения негативного влияния шума на население рекомендуется:  

- строительные работы проводить в дневное время суток минимальным количеством машин и 

механизмов;  
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- непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума (бульдозер, экскаватор и т. п.) 

в течение часа не должно превышать 10–15 минут;   

- ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке;  

- техника должна быть отрегулирована на минимальный уровень шума; 

- все основные операции СМР должны проводиться последовательно и не совпадать по вре-

мени; 

- движение строительной техники осуществляется в разное время на минимальной скорости; 

Рабочие, подвергающиеся воздействию вредных физических факторов (шум, вибрация) на 

строительной площадке, должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью согласно отраслевым 

нормам, а также средствами индивидуальной защиты (защитные перчатки, беруши, каски). 

Расчет для стадии СМР и эксплуатации не проводится, так как работы производятся на террито-

рии действующего газопровода, а также методика прокладки подземного газопровода проводиться ме-

тодом прокола.  

1.6 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая альтер-

нативные варианты 

Согласно задания на проектирование проектом предусматривается строительство газопровода пред-

назначенного для транспортирования природного газа от источника до потребителя. Расчетная про-

пускная способность газопровода составляет не менее 122 550м³/ч. Расчетное давление – 2,5МПа. Протяжен-

ность газопровода – 5745,83м. Начальной точкой проектирования является точка подключения к тех-

нологическому трубопроводу ГРС-2 в границах земельного участка ГРС. Конечная точка проекти-

рования – подключение к технологическому трубопроводу Артемовской ТЭЦ-2 на границе земель-

ного участка 

При выборе намечаемой деятельности рассмотрено 2 варианта: 

Вариант 0. Отказ от деятельности; 

Вариант 1. Строительство газопровода. 

Вариант 0 (отказ от деятельности) 

В качестве первой альтернативы рассматривается «нулевой вариант» - отказ от строительства газопро-

вода. 

При отказе от строительства газопровода – будет невозмжоным снабжение газообразным топливом 

Артемовской ТЭЦ. При это не будет наблюдаться никаких воздействий на окружающую среду связанных со 

строительством и эксплуатацией проектируемых газопровода. Состояние экосистем Приморского края оста-

нется неизменным по сравнению с современным. 

Однако отказ от деятельности приведет к нарушениям условий эксплуатации существующих объектов 

(Артемовская ТЭЦ), так как газопровод предназначен для доставки на ТЭЦ газового топлива, с цель получе-

ния тепла и электроэнергии для ближайших промышленных и жилых объектов. Что необходимы для сохране-

ния что необходимо для сохранения социальной и промышленной инфраструктуры края. 

Вариант 1 (строительство газопровода). 

Проектируемый объект – газопровод для доставки природного газа на Артемовску ТЭЦ – будет вхо-

дить в единую систему снабжения теплоэнергией объектов края. Артемовская ТЭЦ предназначена для обеспе-
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чения электроснабжением и теплоснабжением (отопление и горячая вода) Артемовского городского округа и 

юга Приморского края. 

Проектируемые объекты расположены на землях населённых пунктов, лесных участках, сельскохозяй-

ственных землях и территориях, относящихся неразграниченная государственная собственность. При реализа-

ции данного проекта будет положительный социальный эффект в следствии увеличения надежности тепло-

энергоснабжения объектов социальной и промышленной направленности и развития инфраструктуры в мас-

штабе всего региона (района, области, края).  

Также данный вариант наиболее целесообразен с учетом характеристики местности. 

В соответствии с перечисленными выше технологическими, экологическими и экономическими аспек-

тами в качестве основных решений при реализации данного проекта выбраны: 

- газопровод находится преимущественно за пределами водоохранных зон; 

- газопровод удален на безопасное расстояние от н.п. пунктов и мест постоянного пребывания людей; 

- загрязнение поверхностных вод и почв при безаварийной работе исключается; 

- при пересечении автодорог применяется защитный футляр, снабжаемый вытяжной свечей, предот-

вращающей скопление газа под автодорогой, в случае разгерметизации трубы в пределах футляра; 

- установка автоматической гидравлической запорной арматуры на пересечении с авто- и железными 

дорогами. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов должны обеспечивать закрытие арматуры при 

падения давления газа в газопроводе. 

- доставка оборудования и материалов, в период строительных работа, будет в наибольшей степени 

привязана к существующей транспортной сети. 

По результатам маршрутных наблюдений, краснокнижные виды растений и животных на территории 

проектируемого объекта и в непосредственной близости от него отсутствуют. 

Таким образом, был выбран 1 Вариант – строительство газопровода для обслуживания тепло-

энергетической инфраструктуры района. 

сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) общественного мнения 

при принятии заказчиком (исполнителем) решений, касающихся планируемой хозяйственной и иной деятель-

ности. 

1.7 Сведения о выявлении и учете общественного мнения при принятии заказчиком решений, 

касающихся планируемой хозяйственной и иной деятельности 

Учет общественного мнения действующим законодательством предусматривается в слу-

чае отнесения проектируемого объекта к объектам Государственной экологической экспертизы 

согласно федерального закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» в 

рамках общественных обсуждений проекта ОВОС, а также в соответствии с положениями Гра-

достроительного кодекса. 

Согласно Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398, п. 7 проектируемый 

газопровод относится к объектам IV категории по негативному воздействию на окружающую 
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среду. В связи с этим прохождение экологической экспертизы, с проведением общественных 

слушаний и учетом общественного мнения, не требуется. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1644 от 28.11.2024 «О порядке 

проведения оценки воздействия на окружающую среду» слушания обязательны для объектов 

капитального строительства, к которым относятся и линейные объекты, в том числе газопрово-

ды. Они проводятся при подготовке предварительных материалов оценки воздействия на окру-

жающую среду для размещения объекта трубопроводного транспорта «Распределительный га-

зопровод к объекту "Артемовская ТЭЦ-2" по адресу: Приморский край, г. Артем, с. Оленье, ул. 

Силина, д. 25», перед его дальнейшим утверждением. 

1.8 Информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду планируемой хо-

зяйственной и иной деятельности 

В рамках настоящего проекта проведена оценка влияния на окружающую среду плани-

руемой хозяйственной и иной деятельности. 

Суммарное значение выброса загрязняющих веществ, выделяющихся в период строи-

тельства, составит 0,143777 тонны в год или 0,594574 грамма в секунду. Ожидаемое загрязнение 

атмосферы населенного пункта не превышает установленных гигиенических нормативов для 

атмосферного воздуха населенных мест. В период строительства наибольшее значение призем-

ной концентрации загрязняющего вещества на границе жилой зоны достигается по оксиду уг-

лерода (код – 337) и составит 0,016 ПДК, что связано с удаленностью жилых объектов относи-

тельно распространения ЗВ в атмосфере. Для обеспечения контроля состояния атмосферного 

воздуха в период строительства разработаны нормативы предельно допустимых выбросов. При 

эксплуатации воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух не предполагается. 

Шумовое воздействие на окружающую природную среду оказывается при строительстве. Ос-

новными источниками шума при строительстве являются строительные машины и механизмы. При-

веденные значения  звукового воздействия строительных работ не превышают уровень ПДУ (LАэкв 

=80 дБА и LАмакс =110 дБА для постоянных рабочих мест), согласно СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума». Наибольшее значение достигается по источнику №14 ДЭС до 100кВт (80 дБА LАэкв и 85 

дБА LАмакс) и не превысит на границе ближайшего населенного пункта показателей 53 дБА LАэкв 

и 71 дБА LАмакс. Как видно из приведенных значений физическое воздействие незначительное и 

непродолжительное. 

При эксплуатации шумовое воздействие не предполагается. 

Ширина отвода под строительство – переменная (см. раздел ППО). 

– площадь публичного сервитута, устанавливаемого на период строительных работ составляет 

43,6984 га; 

– площадь публичного сервитута, устанавливаемого для дальнейшей эксплуатации линейного 

объекта, составляет 5,8657 га. 

Общая площадь полосы ведения работ, составляет 20,4075га  

Территория проектирования расположена в границах кадастрового квартала 25:27:020102. 
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Размещение газопровода для расширение топливной номенклатуры Артемовской ТЭЦ не ве-

дет к усилению воздействия на флору и фауну. 
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2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий 

До начала производства работ на объекте, в том числе и подготовительных, Подрядчик обязан 

получить в установленном порядке разрешение на выполнение работ. Все работы (подготовитель-

ные, основные, монтажные) выполнять при наличии наряда-допуска на производство работ под ру-

ководством лица ответственного за безопасное производство работ в охранной зоне, назначенного из 

числа ИТР подрядной организации. 

Подрядная организация до проведения работ оформляет в природоохранных органах все раз-

решения, согласования и лицензии, необходимые для производства работ по данному объекту, несет 

ответственность за временное накопление обезвреживание и утилизацию. 

До начала производства работ подрядная организация издает приказ "О назначении лиц, от-

ветственных за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности".  

Ответственность за обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности 

при производстве работ возлагается на руководителя работ подрядной организации. 

Руководитель работ обязан организовать проведение инструктажа по вопросам охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности; лично проводить оперативный контроль 

за состоянием охраны окружающей среды и обеспечением экологической безопасности в местах 

проведения работ. 

При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов древних зданий и сооружений, археоло-

гических древностей и других предметов, которые могут представлять исторический или научный 

интерес, работы следует приостановить и вызвать на место представителей НПЦ по охране памятни-

ков истории и культуры, управления культуры органов администрации. 

Ответственность за соблюдение установленных мероприятий по охране окружающей среды 

на каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

Ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства, своевремен-

ное получение разрешительной природоохранной документации и своевременное внесение экологи-

ческих платежей при выполнении ремонта несет подрядчик в соответствии с Уголовным кодексом 

РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, глава 26. Экологические преступления. 

 

Климатическая характеристика района строительных работ 

Климатические особенности Приморского края обусловлены характером циркуляции атмо-

сферы и носит ярко выраженный муссонный характер. В зимний период над территорией преоблада-

ет континентальный зимний муссон, в летнее время большое влияние оказывает северотихоокеан-

ский антициклон. 

бсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца равен (-36,0°С), а 

абсолютный максимум самого жаркого месяца составляет +36,0°С. Средняя минимальная 

температура воздуха самого холодного месяца составляет-19.8 °С, а средняя максимальная 

температура воздуха самого жаркого месяца равна+26,1 °С. 

Средняя годовая температура воздуха составляет +5,1ºC. Лето относительно теплое с 

большим количеством осадков. Средние температуры в июле составляют около 19,9°С. Сильно 

жарких дней практически не возникает, сказывается близость моря. Максимальные летние 
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температуры воздуха превышают 30°С, ночью – могут падать до 4-12°С. В сентябре температура 

воздуха постепенно снижается до 15,8°С, в октябре – до 8,2°С и ежегодно отмечаются заморозки; 

ноябрь – холодный месяц, хотя днем возможны высокие температуры воздуха. 

Период с отрицательными среднемесячными температурами воздуха продолжается пять 

месяцев (с ноября по март). Наиболее холодным месяцем является январь (-13,9 °С), иногда – 

февраль, реже – декабрь. Ночью морозы усугубляются сильным выхолаживанием.  

Даты устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°С осенью – 5.XI, 

весной – 1.VI. Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем 7.XII, сход его – 

6.IV; среднее число дней со снежным покровом – 90. Наибольшая за зиму высота снега для открытой 

местности – 41 см. Средние температуры воздуха за апрель, май устойчиво положительны и соответ-

ственно составляют 6,0°С и 11,4°С, а наибольшая температура воздуха в теплые дни достигает 23-

29°С, однако ночью в апреле ежегодно наблюдаются заморозки (до -8,0°С и более), в мае – темпера-

туры воздуха ночью близки к 0°С.По количеству осадков Приморский край относится к зоне доста-

точного увлажнения. Годовое количество осадков составляет 809 мм, 80–90 % годовых осадков при-

ходится на апрель-октябрь месяцы (685 мм). 

Снежный покров ложится в последней декаде ноября - первой декаде декабря. Наибольшая 

высота снежного покрова наблюдается в январе с максимумом до 40 см. Средняя высота снежного 

покрова составляет 7–10 см. Вес снежного покрова – 70 кг/м2 на горизонтальной поверхности. 

Преобладающее направление ветров зимой – северное, с максимальной повторяемостью в ян-

варе, летом – южное, с максимальной повторяемостью в июле. 

Ветровой режим рассматриваемого района в целом зависит от циркуляции атмосферы и рель-

ефа местности с учётом ориентации крупных речных долин. Характеристики ветра приведены в таб-

лицах ниже, там же приведен график розы ветров. 

 

Таблица 3- Средняя скорость ветра по направлениям (м/с), м/с Артём (1969-2022г.г.) 

 Зима Весна Лето Осень Год 

С 4,3 3,7 2,7 3,1 3,5 

ССВ 2,3 2,4 1,9 1,8 2,1 

ВСВ 1,7 2,2 1,8 1,7 1,8 

В 1,7 2,4 2,1 1,9 2,0 

ВЮВ 1,9 2,4 2,4 2,0 2,2 

ЮЮВ 2,4 4,5 3,0 3,5 3,4 

Ю 2,7 4,2 3,3 4,4 3,6 

ЮЮЗ 2,3 3,4 3,5 3,1 3,1 

ЗЮЗ 2,2 3,7 3,1 2,5 2,9 

З 2,1 2,9 2,0 2,1 2,3 

ЗСЗ 3,5 3,7 2,8 3,3 3,3 

ССЗ 4,5 4,4 3,0 4,1 4,0 
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3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Период строительства. Уровень загрязнения атмосферы характеризуется объемом, скоростью 

выброса, температурой, концентрацией загрязняющих веществ.  

В период строительства объекта виды воздействия на окружающую среду являются планиру-

емыми, контролируемыми, и их характер, интенсивность, продолжительность определяется ПОС. 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе проведения строительных работ необхо-

димо: 

-приведение и поддержание технического состояния машин и механизмов и автотранспорт-

ных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ; 

-проведение технического осмотра и профилактических работ машин, механизмов и авто-

транспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год 

(плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;  

-недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлопных 

газов ДВС; 

-обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 

% и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; 

-применение малосернистого и неэтилированного видов топлива; 

-осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном оснащении 

топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами; 

-подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по «герме-

тичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду; 

-сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного пла-

нирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по существу-

ющим дорогам). 

При неблагоприятных метеоусловиях (НМУ с точки зрения рассеивания выбросов в атмосфе-

ре являются: штиль, туман, температурная инверсия. В таких условиях происходит накапливание 

примесей в нижних слоях атмосферы на уровне дыхания людей) для I  режима целесообразно прове-

сти мероприятия общего характера: 

-усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; 

-запретить работу оборудования на форсированном режиме; 

-рассредоточить движение транспорта во времени. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами ди-

зельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, 

своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уде-

лять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределитель-

ному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, 

значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

 

 

 

 

Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объ-

екта 
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Значения фоновых концентраций даны по данным от ФГБУ «Приморское УГМС» (приложе-

ние Б, таблица 4).  

Таблица 4  – Значения фоновых концентраций (Сф) 

Загрязняющее вещество Концентрация, Сф 

(мг/м3) 

Взвешенные вещества (пыль) 0,056 

Азота диоксид 0,117 

Серы диоксид 0,005 

Углерода оксид 3,0 

 

 

Оценка воздействия на атмосферный воздух  

Оценка воздействия на атмосферный воздух выполняется для: 

Периода строительства газопровода; 

В период строительных работ виды воздействия на окружающую среду являются планируе-

мыми, контролируемыми, и их характер, интенсивность, продолжительность определяется ПОС. 

 

3.1 Период строительства:  

Источниками неорганизованных выбросов в воздушный бассейн являются: 

 Свеча продувки газопровода; 

 Сварочные и газорезательные работы; 

 Нанесение ЛКМ; 

 Двигатели внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники; 

 Пересыпка сыпучих материалов; 

 Зачистка стыков и сварных швов. 

Перечень загрязняющих веществ и величина выбросов, выделяющихся в период СМР, а так 

же их краткая характеристика приведены в таблице 5. 

Газопровод 

Строительство газопровода связано с временным локальным увеличением приземных концен-

траций загрязняющих веществ. 

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций за-

грязняющих веществ осуществлялся по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы 

«ЭРА-Воздух» v3.0, разработчик – НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск. 

Исходные данные для расчета: 

-с учетом метеорологических параметров; 

- для прямоугольного участка местности размером 660 * 560 м с шагом 20 м; 

- с учетом фонового загрязнения; 

- центр расчетного прямоугольника – центр площадки строительства. 

Расчет рассеивания выполнен с учетом для возможного сочетания с максимальным числом 

одновременно работающих источников загрязнения – 6504 (одновременная работа техники типа 4–1 

шт. самосвал  и типа 5–2 механизма: бульдозер и экскаватор) и   6505 – пыление грунта при проведе-

нии землеройных работ.  

 

Таблица 5 Перечень и значение выброса загрязняющих веществ, выделяющихся в период строитель-



 

18 

           

СПГ-ХБ22/59/2022-ОВОС 
Лист 

            
16 

Изм. Кол. уч.  Лист № док. Подп.  Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

18 

 
ства 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Признак нор-

мирования 

ЗВ 

Класс 

опасно-

сти 

Суммарный выброс веще-

ства 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) /в пе-

ресчете на железо/ 

0,04 да. 3 
0,01396 0,007222 

0143 Марганец и его соеди-

нения /в пересчете на 

марганца (IV) оксид/ 

0,001 да* 2 

0,0005121 1,91156E-05 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,06 да* 3 0,0404 0,02612 

0328 Углерод (Сажа) 0,05 да* 3 0,021 0,0067 

2732 Керосин **1,2 да*  0,0359 0,011 

2909 Пыль неорганическая: 

ниже 20% двуокиси 

кремния  

0,15 да* 3 

0,0000087 0,000056 

2930 Пыль абразивная (Ко-

рунд белый; Моноко-

рунд) 

**0,04 да.  

0,001200 0,000100 

0602 Бензол 0,1 да* 2 0,0506 0,00142 

0616 Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь о-, 

м-, п- изомеров) 

*0,2 да* 3 
0,0506 0,00142 

1401 Пропан-2-он (Аце-

тон) 

*0,35 да* 4 0,00234 0,00066 

1210 Бутилацетат *0,1 да* 4 0,00109 0,000307 

0621 Метилбензол (То-

луол) 

*0,6 да* 3 0,0565 0,00159 

0410 Метан ОБУВ 50,00 4 0,235 0,00085 

1716 Одорант СПМ - ТУ 

51-81-88 ПДК м.р 0,012 3 
0,00000496 0,0000000179

2 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия 
  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 

0,04 да* 3 0,03372 0,0358 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 

0,05 да* 3 0,0172 0,0047 

0337 Углерод оксид 3 да* 4 0,0207 0,0358 

0342 Фтористые газообразные со-

единения 

0,005 да* 2 
0,0004181 1,55833E-05 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые -  

0,03 да* 2 
0,0018397 6,85667E-05 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния  

0,1 да* 3 0,0007805 2,90889E-05 

Всего веществ:  0,594574 0,143777 

 

Строительно-монтажные работы имеют нестационарный, кратковременный характер, произ-

водятся последовательно и не совпадают во времени. Загрязнение атмосферы, происходит только в 

период строительства газопровода и является единовременным. 
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Так как при строительстве проектируемого объекта превышения ПДК (с учетом фона) на гра-

нице селитебной зоны нет, то рекомендуется на период строительства принять выбросы за нормати-

вы ПДВ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ предоставлен в таблице 6 и приложение Г. 

 

Таблица 6 - Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосфере 

Код 

ЗВ 

Наименование за-

грязняющих веществ 

и состав групп сум-

маций 

Cm  РП ФТ 

ПДКмр 

(ОБУВ)  

мг/м3 

ПДКсс 

мг/м3 

ПДКсг 

мг/м3 

0143 Марганец и его соеди-

нения /в пересчете на 

марганца (IV) оксид/ 

1,831939 1,22845 0,094317 0,01 0,001 0,00005 

0301 Азота диоксид 1,038458 1,226453 0,731142 0,2 0,1 0,04 

0304 Азот (II) оксид 0,424427 0,381322 0,087372 0,4   0,06 

0328 Углерод 0,322812 0,290027 0,066453 0,15 0,05 0,025 

0330 Сера диоксид 0,06443 0,067887 0,023263 0,5 0,05   

0337 Углерода оксид 0,016792 0,610141 0,602309 5 3 3 

0342 Фтористые газообраз-

ные соединения /в пе-

ресчете на фтор/ (гид-

рофторид) 

13,232971 8,873678 0,6813 0,02 0,014 0,005 

0344 Фториды неорганиче-

ские плохо раствори-

мые - (алюминия фто-

рид, кальция фторид, 

натрия гексафторалю-

минат) 

0,074671 0,050073 0,003844 0,2 0,03   

0602 Бензол 6,024187 4,039658 0,310155 0,3 0,06 0,005 

0616 Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) 

9,036284 6,059488 0,465233 0,2   0,1 

0621 Метилбензол 3,363307 2,255343 0,17316 0,6   0,4 

1210 Бутилацетат 0,38931 0,261061 0,020044 0,1     

1401 (диметилкетон; диме-

тилформальдегид; 

пропан-2-он) 

0,23879 0,160127 0,012294 0,35     

2732 Керосин 0,048773  

Cm<0.05   

 

Cm<0.05   

1,2     

2908 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния 70-20% (ша-

мот, цемент, пыль це-

ментного производ-

ства - глина, глини-

стый сланец, домен-

ный шлак, песок, 

клинкер, зола кремне-

зем и другие) 

0,099562 0,066764 0,005126 0,3 0,1   

2909 Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния менее 20% 

(доломит, пыль це-

ментного производ-

0,000073  

Cm<0.05   

 

Cm<0.05   

0,5 0,15   



 

20 

           

СПГ-ХБ22/59/2022-ОВОС 
Лист 

            
18 

Изм. Кол. уч.  Лист № док. Подп.  Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
.  

 

20 

 

Код 

ЗВ 

Наименование за-

грязняющих веществ 

и состав групп сум-

маций 

Cm  РП ФТ 

ПДКмр 

(ОБУВ)  

мг/м3 

ПДКсс 

мг/м3 

ПДКсг 

мг/м3 

ства - известняк, мел, 

огарки, сырьевая 

смесь,  пыль вращаю-

щихся печей, боксит и 

другие 

2930 Пыль абразивная 1,071496 0,718517 0,055166 0,04     

 

Выводы 

По результатам расчета рассеивания, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превы-

шение ПДК не наблюдается. Максимальный вклад в период эксплуатации проектируемого объекта 

будет наблюдаться по азоту диоксиду, оксиду углерода, серы диоксид. 

Максимальная приземная концентрация в период эксплуатации проектируемого объекта будет 

наблюдаться по диоксиду азота и составляет 1,22 ПДК (с учетом фона 0,585 долей ПДК) и достигает-

ся в точке с координатами: Xм = 201 м, Yм = -293 м.  

Максимальная приземная концентрация в период эксплуатации проектируемого объекта будет 

наблюдаться по гидрофтоиду  и составляет 8,87 ПДК (без учета фона) и достигается в точке с коор-

динатами: Xм = 201 м, Yм = -293 м. 

Максимальная приземная концентрация в период эксплуатации проектируемого объекта будет 

наблюдается по бензолу и составляет 4,03 ПДК (без учета фона) и достигается в точке с координата-

ми: Xм = -39 м, Yм = -113 м. 

Максимальная приземная концентрация в период эксплуатации проектируемого объекта будет 

наблюдается по диметилбензолу и составляет 6,05 ПДК (без учета фона) и достигается в точке с ко-

ординатами: Xм = -39 м, Yм = -113 м. 

Данные выбросы имеют временный (залповые) характер только на период строительно-

монтажных работ и не целый день. 

 

 

 

Период эксплуатации.  

Нормальный технологический процесс газопровода не сопровождается выделением ЗВ в ат-

мосферный воздух. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ не проводится, так как в этот период от газопрово-

да не поступают загрязняющие вещества. 
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4 Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов 

почвенного покрова 

Геоморфология и геологическое строение 

Площадка изысканий расположена в пределах эрозионно-денудационного рельефа. Возник-

шего вследствие деятельности текучих вод, а также экзогенных процессов разрушения горных пород. 

По данным государственной геологической карты дочетвертичных образований РФ масштаба 

1:1 000 000 (Серия дальневосточная, лист К-(52), 53, 2011 г.) (рисунок 5.1) фундамент (коренные по-

роды) представлен песчаниками Чандалакской свиты P2cn, которые  перекрыты продуктами вывет-

ривания материнских пород, представленных преимущественно суглинками c крупнообломочными 

включениями, переходящими в дресвяный грунт с суглинистым заполнителем 

Современные техногенные отложения представлены в насыпях дорог, встречаются в пересе-

чениях подземных коммуникаций. Состав, преимущественно глинистые грунты с включениями щеб-

ня, дресвы, слежавшиеся, перемятые со строительным мусором. 

В пределах исследуемых территорий, по данным бурения скважин глубиной до 7,0 м геологи-

ческий разрез представлен: 

С поверхности почвенно-растительным слоем, мощностью от 0,1 до 0,3 м 

Редко насыпными грунтами вскрытыми в скважине 35, мощность достигает 1,7 м. Состав тех-

ногенных образований неоднороден и представлен до глубины 1,7 м, в основном суглиноками темно-

серыми, тугопластичными, слежавшимися, перемятыми, со строительным мусором, с прослойками 

супеси пластичной.  

Основание разреза до исследуемой глубины 7,0 м, сложено как правило элювиально-

делювиальными отложениями, суглинками серовато-коричневыми, дресвяными, легкими, полутвер-

дым (ИГЭ-4) и дресвяными грунтами коричневато-серыми, средней степени водонасыщения, с су-

песчаным твердым заполнителем (ИГЭ-5). 

Основание в скважинах 2-4,18-26,29,32-34 представлена аллювиальными грунтами: 

- Песками серовато-коричневыми, средней крупности, водонасыщенными, средней плотности 

(ИГЭ-2); 

- Суглинками серовато-коричневыми, легкими песчанистыми, тугопластичными, с примесью 

органического вещества (ИГЭ-2а). 

- Гравийно-галечниковыми грунтами коричневато-серыми, средней степени водонасыщения, с 

суглинистым твердым заполнителем (ИГЭ-3). 

Согласно материалам отчета 5-2025-ИЭИ-ПЗ  по результатам химического исследования поч-

вы и грунты участка работ  имеют следующие  категории загрязнения: 

- «опасная» во вскрытых интервалах глубин 0-0,05-0,2 м, и необходимо ограниченное исполь-

зование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

- «опасная» во вскрытых интервалах глубин 0,2-1,0 м с площадок №1 и №2,  

- «допустимая» во вскрытых интервалах глубин 0,2-1,0 м с площадки №3, и возможно исполь-

зование без ограничений, исключая объекты повышенного риска, использование под любые культу-

ры с контролем качества пищевой продукции.  

В ходе проведённых на разные виды исследований почв и грунтов установлены следующие 

категории и рекомендации к их применению: 
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 - по результатам микробиологического анализа для всех исследованных проб почв «чистая» - 

применение без ограничений;  

- по результатам паразитологического анализа для всех исследованных проб почв «чистая» - 

применение без ограничений;  

- по результатам радиологического анализа для всех исследованных проб почв превышений 

нет - использование почв на участке не ограничено, и они могут использоваться в качестве строи-

тельных материалов 1 класса.  

По результатам агрохимического исследования: Площадка №1: Исследуемая почва площадки 

обладает плодородием по показателю pH водной вытяжки и по содержанию органического вещества, 

однако не соответствует по гранулометрическому составу с глубины 0,2-1,0 м. В связи с несоответ-

ствием почв критериям плодородности их биологическая рекультивация нецелесообразна по глубине 

0,0-1,0 м.  

Площадка №2, №3 и №4: Исследуемые почвы обладают плодородием по всем агрохимиче-

ским элементам в интервале глубин 0,0-0,2 м и 0,2-1,0 м, и соответствует ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требо-

вания к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

 

Период эксплуатации. В процессе безаварийной эксплуатации газопровода негативного воздей-

ствия на земельные ресурсы не оказывается. 
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5 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 

биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных 

объектах 

Проектируемые сооружения находятся в пределах водосборов р. Сухая речка и руч. Восточ-

ный. Река (ручей) Сухая Речка впадает в ручей Восточный с последующим стоком в бухту Муравьи-

ную. 

Проектной документацией предусматривается пересечение водных преград в виде ручьев  

Восточный и его притока, с юга трасса проходит через левый приток руч. Сухая Речка.  

Участок пересечения: 

1. в створе 2 (ПК24+50) пересечение с ручьем без названия (площадь водосбора 0,8 км²), рус-

ло которого не выражено.  

2. в створе 5 (ПК47+60) пересечение с ручьем без названия (площадь водосбора 1,3 км²), ко-

торый протекает вдоль дороги и является её кюветом.  

3. в створе 6 (ПК51+5) пересечение с водотоком на выходе из трубы (площадь водосбора 0,3 

км²).  

Руч. б/н 1 (левый приток р. Сухая Речка) протекает в восточном направлении по террито-

рии Артемовского ГО Приморского края. Впадает в реку Сухая речка с левого берега на расстоянии 

около 2,9 км от устья (устье находится в координатах: 43.304406° 132.252273° (WGS-84)). Принадле-

жит бассейну реки Ключ. 

Ширина русла около 7 м, средняя глубина около 0,3 м. Пойма равносторонняя общей шири-

ной около 50 м. Грунты дна гравийно-песчаные, каменистые. Ручей протекает по лесной местности, 

которая покрыта разновозрастными широколиственными деревьями, кустарниковой и прибрежной 

травяной растительностью. 

Руч. б/н 2 (правый приток руч. Восточный) протекает в восточном направлении по терри-

тории Артемовского ГО Приморского края. Впадает в ручей без названия с правого берега на рассто-

янии около 120 м от устья (устье находится в координатах: 43.345287° 132.249340° (WGS-84)). При-

надлежит бассейну реки Ключ. 

Ширина русла около 4 м, средняя глубина около 0,3 м. Пойма равносторонняя шириной око-

ло 20 м. Грунты дна гравийно-песчаные с примесью ила. Ручей протекает по лесной местности, кото-

рая покрыта разновозрастными широколиственными деревьями, кустарниковой и прибрежной травя-

ной растительностью. 

Ширина водоохранной зоны пересекаемых ручьёв – 50м. 

Работы на переходах через водные преграды производятся в меженный период. 

Строительство переходов газопровода через водные объекты предусмотрено выполнить от-

крытым (траншейным) способом. 

Строительство переходов через водные преграды следует вести с учетом требований 
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СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 36.13330.2012 «СНиП 

2.05.06-85* Магистральные трубопроводы», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 86.13330.2022 «Магистральные трубопроводы» 

(СНиП III-42-80), ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные перехо-

ды».  

Для проезда строительной техники и автотранспорта через водные объекты на временном 

вдольтрассовом проезде устраиваются временные переезды через водотоки с отсыпкой дамбы щеб-

нем с 2-х кратной оборачиваемостью и укладкой металлических водопропускных труб с 3-х кратной 

оборачиваемостью.  

В границах ВОЗ и ПЗП вдольтрасовый проезд предусмотрен из ж/б плит с 3-х кратной обо-

рачиваемостью в соответствии с Водным кодексом ст 65 п.15 п.п.4. 

Балластировка на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также на участках прокла-

дываемых открытым способом через водные преграды, предусмотрена при помощи утяжелителей 

сборных железобетонных охватывающего типа УБО-УМ-720 по ТУ 5853-003-89632342-2009. 

В соответствии с п.10.2.4 СП 36.13330.2012 на переходе через водные преграды открытым 

способом проектные отметки верха газопровода назначены не менее чем 0,5м ниже прогнозируемого 

предельного профиля размыва русла реки, с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет 

после окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема. 

Основные мероприятия по охране водных ресурсов от загрязнения сводится к 

предотвращению обеднения и гибели водных экологических систем и сокращению до минимума 

поступления загрязняющих веществ в водные объекты. 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с территории площадки 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

– строительные работы в пределах акватории водного объекта, его пойменной части и 

водоохранной зоны исключаются в период нереста; 

– организация регулярной уборки территории; 

– упорядоченное складирование и транспортирование строительных материалов; 

– оборудование для испытаний трубопровода располагать на площадках, исключающих при 

аварийной ситуации попадание загрязнения в водоёмы; 

– воду после проведения испытаний необходимо собирать в амбары-отстойники с 

последующим вывозом в канализационную систему организацией, имеющей соответствующие 

лицензии; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств) 

предусмотрено за ВЗ и ПЗП, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
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– складирование размываемого грунта в прибрежной полосе и водоохранной зоне не 

производится; 

– работы по заправке автотранспорта и строительной техники в пределах водоохранных зон 

водных объектов не проводятся; 

– сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов осуществляется в 

специальные герметичные емкости и контейнеры на специальных площадках, имеющих твердое 

покрытие за пределами ВЗ и ПЗП с последующим вывозом на полигон размещения отходов; 

– предусмотрен сбор сточных вод в емкости с последующим вывозом; 

– внесение удобрений в пределах ВОЗ и ПЗП запрещено. 

В соответствии с НТД на территории площадки устанавливаются мобильные биотуалеты. 

На период строительно-монтажных работ для отведения поверхностных вод со строительных 

площадок организованы водосборные дренажные канавы с уклоном в сторону накопительных 

зумпфов. На площадке ВЗиС в пределах полосы отвода предусмотрена специально обустроенная 

герметичная гидроизолированная временная емкость, для очистки стоков «Мойдодыр-Л» 

модификация «МД-Л(Н)-3У». 

Собранная из водоотводящих конструкций вода откачивается насосными установками и 

отвозится в специально обустроенные герметичные гидроизолированные временные емкости (лив-

невки серии «Мойдодыр-Л» модификация «МД-Л(Н)-3У» с объемом накопительного резервуара 

26 м3), расположенные в полосе отвода на площадке ВЗиС. 

После предварительной очистки поверхностный сток подлежит вывозу на точку приема 

сточных вод в соответствии с раздело 6 данного тома. С целью исключения переполнения 

накопительного резервуара ливневки серии «Мойдодыр-Л», необходимо периодически вывозить. 

Принятые технологический процесс строительства направлен на минимизацию воздействия 

планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания. 

На объекте должен быть обеспечен производственный экологический контроль за влиянием 

осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания. 

Сроки строительства переходов согласовываются с заинтересованными органами. В нере-

стовый период, продолжительность которого определяется местными органами рыбоохраны, работы 

на водотоках, имеющих рыбохозяйственное значение, прекращаются. Работы в руслах и на поймах 

рек производятся с соблюдением природоохранных требований и ограничений, направленных на ми-

нимизацию неблагоприятных воздействий на русловые процессы и условия обитания рыб. 
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6 Мероприятия по рациональному использованию 

общераспространенных полезных ископаемых, используемых при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его от-

сутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, до-

ступных для геологического изучения и освоения. 

Недра используются для: 

-геологической разведки и изучения месторождений полезных ископаемых; 

-строительства и эксплуатации различных подземных сооружений; 

-добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего про-

изводства и связанных с ними перерабатывающих отраслей промышленности; 

-образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эс-

тетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение. 

Проектом предусмотрено строительство газопровода на землях населенных пунктов. На зе-

мельном участке строительства проектируемого объекта отсутствуют запасы полезных ископаемых, 

проектируемый объект – газопровод  не относится к категории предприятий добывающих отраслей 

промышленности.   

Мероприятия по охране недр должны обеспечивать прежде всего надежную изоляцию про-

дуктивных, водоносных горизонтов в процессе их вскрытия. Важным условием охраны недр явля-

ется строгое выполнение требований соблюдения проектной технологической схемы строительства 

всех зданий и сооружений строящегося объекта.  
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7 Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и 

потребления 

При строительстве газопровода отходы производства и потребления образуются в малых ко-

личествах, это связано со сроками проведения строительства и методом. Основные отходы которые 

будут образованы прописано в главе в. 

Период строительства. Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельности в пе-

риод проведения работ на окружающую среду обусловлено: 

 количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (количе-

ство образования, класс опасности, свойства отходов); 

 условиями сбора и временного накопления отходов на участке проведения работ; 

 условиями транспортировки отходов к местам захоронения (размещения), специализи-

рованным организациям. 

 Природопользователь, в данном случае на период проведения работ – Подрядная организа-

ция, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об отходах производства и потреб-

ления» и природоохранными нормативными документами РФ ведет учет наличия, образова-

ния, использования всех видов отходов производства и потребления. 

 Деятельность природопользователя должна быть направлена на сведение к минимуму обра-

зования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и утилизации, а также поиском 

потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. Учету 

подлежат все виды отходов. 

 Ответственным за сбор, временное накопление, отгрузку и вывоз отходов на захоронение и 

утилизацию в период проведения СМР является подрядная организация.  

 Договоры на захоронение и утилизацию отходов заключает подрядная организация со спе-

циализированными предприятиями, имеющими лицензию на право осуществления деятель-

ности  по обращению с опасными отходами. 

 Подрядчик назначает приказами ответственных за соблюдение природоохранного законода-

тельства, за сбор, накопление и сдачу отходов.  

 Проектом предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды меры 

по обращению с отходами производства и потребления. Обеспечиваются условия, при кото-

рых отходы не оказывают отрицательного воздействия на состояние окружающей среды: 

 исключается захламление зоны производства работ; 

 бригады по строительству оснащаются контейнерами для сбора отходов и мусора; 

 осуществляется раздельный накопление образующихся отходов по их видам и классам 

опасности с тем, чтобы обеспечить их последующее размещение на предприятие по перера-

ботке и вывозу на полигон для захоронения; 

 соблюдение условий сбора и временного накопления отходов. В местах временного 

накопления отходов предусмотрены мероприятия по механизации погрузки отходов в специ-

ализированный транспорт, вывозящий отходы для последующего размещения; 

 соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ; 

 соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; 

 соответствие СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обез-

вреживанию отходов производства и потребления». 

Особенности обращения с отходами в период производства работ заключаются в следую-

щем: время воздействия на окружающую среду ограничено сроками проведения работ, отсутствует 
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длительное накопление отходов, т.к. вывоз отходов в места захоронения и утилизации производит-

ся в процессе производства работ. 

Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических ре-

шений не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье работающих. 

Контроль за состоянием окружающей среды на участке проведения работ осуществляется 

службой подрядчика. 

Период эксплуатации. При эксплуатации газопровода отходы не образуются.   
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8 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 

Федерации 

Газопровод не находится на территории континентального шельфа Российской Федерации и не 

влияет на недра, в связи с этим в проекте данная глава не разрабатывается. 
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9 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (в том числе, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации)  

На площадке изысканий, расположенной в пределах городской территории с высокой степе-

нью освоения, растительность представлена рудеральной. 

Согласно тома ПИР-9/2024-ИЭИ-1 в ходе проведения полевых работ установлено что «крас-

нокнижные» виды животных на участке изысканий отсутствуют. 

Период строительства.  

Воздействие на растительный покров в строительно-монтажных работ носит временный и 

обратимый характер. Для снижения негативных воздействий и сохранения естественного состояния 

растительного покрова на рассматриваемой территории рекомендуется проведение следующих ме-

роприятий: 

-с целью сохранения растительного покрова от пожара все объекты строительства должны 

быть обеспечены средствами пожаротушения; 

-перемещение транспорта будет происходить по существующим и временно проложенным 

путям в пределах участка производства работ; 

-запрещение выжигания растительности; 

-после завершения работ будет проведена рекультивация нарушенных земель. 

Для соблюдения действующего законодательства в области охраны растительного мира под-

рядная организация обязана руководствоваться следующими правилами: 

-соблюдать установленные правила, нормы и сроки ведения работ; 

-применять при пользовании растительным миром способы, не нарушающие целостности 

естественных сообществ; 

-не допускать ухудшения качества среды обитания или разрушения мест произрастания объ-

ектов растительного мира; 

-обеспечивать охрану и воспроизводство объектов растительного мира, в том числе редких и 

находящихся под угрозой исчезновения. 

В период строительства  объекта в целях охраны растительности необходимо обеспечить 

контроль за: 

-строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства; 

-соблюдением границ территории; 

-проведением мониторинга состояния растительности. 

Воздействие намечаемых работ на флору и фауну прилегающей территории оценивается как 

незначительное. Нарушения популяционной структуры видов и уничтожения мест произрастания 

растений и обитания животных не произойдет, поскольку природный комплекс прилегающей тер-

ритории претерпел изменения в результате хозяйственной деятельности до начала проектируемых 

работ. 

Период эксплуатации. В период эксплуатации воздействие на растительный покров необходимо 

минимизировать при помощи: 

-локализации деятельности в пределах существующей территории действующего предприя-

тия; 

-организации системы контроля над состоянием техники и оборудования газопровода; 

-организации мест хранения отходов на специально отведенных площадках. 
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10 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их 

миграции, доступа в нерестилища рыб 

Проектируемые сооружения находятся в пределах водосборов р. Сухая речка и руч. Восточ-

ный. Река (ручей) Сухая Речка впадает в ручей Восточный с последующим стоком в бухту Муравьи-

ную. 

Проектной документацией предусматривается пересечение водных преград в виде ручьев  

Восточный и его притока, с юга трасса проходит через левый приток руч. Сухая Речка.  

Участок пересечения: 

4. в створе 2 (ПК24+50) пересечение с ручьем без названия (площадь водосбора 0,8 км²), рус-

ло которого не выражено.  

5. в створе 5 (ПК47+60) пересечение с ручьем без названия (площадь водосбора 1,3 км²), ко-

торый протекает вдоль дороги и является её кюветом.  

6. в створе 6 (ПК51+5) пересечение с водотоком на выходе из трубы (площадь водосбора 0,3 

км²).  

Руч. б/н 1 (левый приток р. Сухая Речка) протекает в восточном направлении по террито-

рии Артемовского ГО Приморского края. Впадает в реку Сухая речка с левого берега на расстоянии 

около 2,9 км от устья (устье находится в координатах: 43.304406° 132.252273° (WGS-84)). Принадле-

жит бассейну реки Ключ. 

Ширина русла около 7 м, средняя глубина около 0,3 м. Пойма равносторонняя общей шири-

ной около 50 м. Грунты дна гравийно-песчаные, каменистые. Ручей протекает по лесной местности, 

которая покрыта разновозрастными широколиственными деревьями, кустарниковой и прибрежной 

травяной растительностью. 

Руч. б/н 2 (правый приток руч. Восточный) протекает в восточном направлении по терри-

тории Артемовского ГО Приморского края. Впадает в ручей без названия с правого берега на рассто-

янии около 120 м от устья (устье находится в координатах: 43.345287° 132.249340° (WGS-84)). При-

надлежит бассейну реки Ключ. 

Ширина русла около 4 м, средняя глубина около 0,3 м. Пойма равносторонняя шириной око-

ло 20 м. Грунты дна гравийно-песчаные с примесью ила. Ручей протекает по лесной местности, кото-

рая покрыта разновозрастными широколиственными деревьями, кустарниковой и прибрежной травя-

ной растительностью. 

Ширина водоохранной зоны пересекаемых ручьёв – 50м. 

Работы на переходах через водные преграды производятся в меженный период. 

Строительство переходов газопровода через водные объекты предусмотрено выполнить от-

крытым (траншейным) способом. 

Строительство переходов через водные преграды следует вести с учетом требований 

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 36.13330.2012 «СНиП 
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2.05.06-85* Магистральные трубопроводы», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 86.13330.2022 «Магистральные трубопроводы» 

(СНиП III-42-80), ВСН 010-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Подводные перехо-

ды».  

Для проезда строительной техники и автотранспорта через водные объекты на временном 

вдольтрассовом проезде устраиваются временные переезды через водотоки с отсыпкой дамбы щеб-

нем с 2-х кратной оборачиваемостью и укладкой металлических водопропускных труб с 3-х кратной 

оборачиваемостью.  

В границах ВОЗ и ПЗП вдольтрасовый проезд предусмотрен из ж/б плит с 3-х кратной обо-

рачиваемостью в соответствии с Водным кодексом ст 65 п.15 п.п.4. 

Балластировка на участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также на участках прокла-

дываемых открытым способом через водные преграды, предусмотрена при помощи утяжелителей 

сборных железобетонных охватывающего типа УБО-УМ-720 по ТУ 5853-003-89632342-2009. 

В соответствии с п.10.2.4 СП 36.13330.2012 на переходе через водные преграды открытым 

способом проектные отметки верха газопровода назначены не менее чем 0,5м ниже прогнозируемого 

предельного профиля размыва русла реки, с учетом возможных деформаций русла в течение 25 лет 

после окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема. 

Принятые технологический процесс строительства направлен на минимизацию воздействия 

планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания. 

На объекте должен быть обеспечен производственный экологический контроль за влиянием 

осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания. 

Сроки строительства переходов согласовываются с заинтересованными органами. В нере-

стовый период, продолжительность которого определяется местными органами рыбоохраны, работы 

на водотоках, имеющих рыбохозяйственное значение, прекращаются. Работы в руслах и на поймах 

рек производятся с соблюдением природоохранных требований и ограничений, направленных на ми-

нимизацию неблагоприятных воздействий на русловые процессы и условия обитания рыб. 
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11 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также 

местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров 

При строительстве газопровода хранение отвалов растительного грунта, а также местона-

хождении карьеров, резервов грунта, кавальеров не предусматривается. 

Согласно СПГ-ХБ22/59/2022-ПОС1 (п.4) Временные площадки для складирования труб, 

оборудования, стоянки техники, а также строительной базы (СБ) Заказчика и Подрядчика предпо-

лагается размещать на земельных участках на условиях договора аренды и за пределами ВОЗ и 

прибрежной полосы. Проектом предусмотрено обустройство временной площадки в границах по-

лосы отвода с ориентировочными размерами 70х22м. Площадки должны быть спланированы, с 

организованным подъездом. 
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12 Программу производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации 

линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках 

Необходимость осуществления производственного экологического мониторинга при реали-

зации технических решений по данному проекту определена законодательством Российской Феде-

рации в области охраны окружающей природной среды. 

Экологический мониторинг, согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 

№ 7-ФЗ от 07.01.2002 г. определен как комплексная система наблюдений за состоянием окружаю-

щей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природ-

ных и антропогенных факторов. 

В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологической об-

становки в зоне влияния рассматриваемого объекта и проводиться сопоставление фоновой и факти-

ческой ситуации. 

Целью проведения экологического мониторинга является: 

-получение наиболее полной информации о состоянии и изменении состояния окружающей 

среды; 

-наблюдение за факторами воздействия; 

-прогноз и оценка изменения этого состояния; 

-формирование и распределение информации об опасных экологических процессах для опе-

ративного принятия решений по охране окружающей среды. 

Объектами экологического мониторинга являются: 

-источники техногенного воздействия на окружающую природную среду; 

-компоненты природной среды. 

Контроль должен осуществляться организацией (генподрядчиком) с привлечением представи-

телей природоохранных служб. 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

Период строительства. Основное воздействие на атмосферный воздух ожидается в период 

строительства, и будет носить временный характер. После окончания строительных работ состоя-

ние атмосферного воздуха вернется к фоновому уровню. 

Ввиду незначительного срока проведения строительных  работ (1,5 мес.) мониторинг атмо-

сферного воздуха проводить нецелесообразно. 

Период эксплуатации. В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормирова-

нию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С-Пб, 2012г., производ-

ственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов подразделяется на два 

вида: 

- контроль непосредственно на источниках; 

 

Мониторинг подземных вод 

Мониторинг подземных вод представляют собой систему регулярных наблюдений соответ-

ственно за состоянием подземных вод по гидрологическим, гидрогеологическим, гидрохимическим, 

гидробиологическим и иным показателям, оценки и прогноза его изменения в целях своевременно-

го выявления негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и определения эф-

фективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану подземных вод. 
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Контроль качества подземных вод в данном проекте не закладывается, т.к. выполнение работ про-

водится выше уровня грунтовых вод. 

 

Мониторинг загрязнения и деградации почв и земель 

Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв. Своевременное обнаруже-

ние неблагоприятных, с точки зрения природоохранного законодательства, изменений свойств поч-

венного покрова, возникающих вследствие техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»). 

Мониторинг почв проводится на этапе строительно-монтажных работ, после завершения 

строительства. Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным методом. Включает в се-

бя наблюдения за: 

-отведением границ изъятия земель; 

-состоянием земель в местах движения и стоянок техники, мест временного складирования 

отходов, наличия туалета и др. 

Так как площадка сложена насыпными грунтами и суглинками, меропрятия по  снятию грун-

та и его сохранению для дальнейшего использования не требуются 

Во время эксплуатации контролю должны подвергаться все места временного хранения от-

ходов, образующихся на площадке предприятия, и отходов потребления, с учётом их физико-

химических свойств. 

Малотоксичные отходы, не обладающие высокой реактивной способностью, которые хра-

нятся на территории предприятия при соблюдении санитарных норм и правил и своевременно вы-

возятся, либо утилизируются, не включаются в план-график контроля. Программа мониторинга за 

стоянием окружающей среды в местах временного хранения отходов разрабатывается в Проектах 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

По отношению к малотоксичным отходам должен проводиться визуальный контроль за со-

блюдением правил хранения и своевременным вывозом, который осуществляется ответственным 

исполнителем предприятия, в соответствии с инструкцией “Порядок сбора, хранения и транспорти-

ровки отходов”, разработанный на предприятии. Визуальный контроль проводится также госин-

спекторами территориального комитета по охране окружающей среды и представителями Центра 

Санэпиднадзора. 
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13 Программу специальных наблюдений за линейным объектом на 

участках, подверженных опасным природным воздействиям 

В районе производства работ развития опасных природных процессов и техногенных воздей-

ствий не выявлено. 
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14 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие 

попадание животных на территорию электрических подстанций, иных 

зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства 

и в работающие механизмы 

Планируется прокладка газопровода подземного типа. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

– повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами 

предоставленного земельного участка; 

– захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного земельного участка 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

– проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным 

маршрутам за пределами предоставленного земельного участка; 

– выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических 

реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды 

их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

– сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений 

водных и околоводных животных. 

Для снижения вероятности случайной гибели животных предусматривается засыпка 

открытых ям и траншей сразу после окончания работ. 

При работах на территории обитания диких животных необходимо соблюдать следующие 

мероприятия: 

– хранение строительных материалов и ресурсов только в огороженных местах на 

бетонированных площадках; 

– оснащение рабочих мест и площадок закрытыми контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; 

– строгое ограничение въезда посторонних лиц в район работ путем создания стационарного 

пропускного пункта на автодороге; 

– оснащение работающих механизмов устройствами, предотвращающими проникновение 

животных на территорию и попадание их в указанные узлы и механизмы. 

Присутствие людей на площадке проектируемого объекта, и работа техники создает шу-

мовое воздействие, что естественно отпугивает диких животных и препятствует их появ-

лению в зоне работ. 
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15 Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории жилой застройки 

Жилая застройка не попадает в границы газопровода. Она находится вблизи газопровода. 
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16 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат 

Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды 

Промышленные отходы оказывают воздействие на окружающую среду при образовании, уда-

лении, накоплении (складировании), использовании, переработке (утилизации) как непосредственно 

при попадании в природную среду, в зависимости от своей токсичности, так и в результате меропри-

ятий по их размещению (захоронению). 

Степень воздействия отходов хозяйственной и производственной деятельности как в период 

СМР так и при эксплуатации газопровода на окружающую среду косвенно определяется: 

– предельным количеством (объёмом) отходов; 

– составом и физико-химическими свойствами отходов; 

– классом опасности отходов; 

– опасными свойствами отходов; 

– интенсивностью и периодичностью образования отходов; 

– условиями сбора и временного хранения отходов на участке проведения работ; 

– способом и плотностью размещения отходов; 

– методами утилизации и обезвреживания отходов, условиями транспортировки отходов к 

местам захоронения (размещения), специализированным организациям. 

Менее подвержены деградации под влиянием отходов участки территории, изменённые дли-

тельным техногенным воздействием. Вместе с тем, особую угрозу размещаемые на промышленных 

площадках отходы могут представлять для природных компонентов сопредельных природно-

технических систем. При несанкционированном накоплении отходов (в нарушение норм и правил) 

возможно загрязнение почвы (например, при разложении твёрдых бытовых отходов и разливе отхо-

дов, содержащих нефтепродукты), что неизбежно приведёт к дальнейшему загрязнению - поверх-

ностных и подземных вод. 

Природопользователь, в данном случае на период СМР – Подрядная организация, в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» и природоохран-

ными нормативными документами РФ ведет учет наличия, образования, использования всех видов 

отходов производства и потребления. 

Деятельность природопользователя должна быть направлена на сведение к минимуму образо-

вания отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и утилизации, а также поиском потребите-

лей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. Учету подлежат все виды 

отходов. 

Ответственным за временное накопление, отгрузку и вывоз отходов на захоронение и утили-

зацию в период проведения строительно-монтажных работ является подрядная организация. Подряд-

чик должен иметь согласованные с Росприроднадзором паспорта опасных отходов, образующихся в 

период проведения работ по строительству  газопровода. 

Договоры на захоронение и утилизацию отходов заключает подрядная организация со спец-

предприятиями, имеющими лицензию на право осуществления деятельности по обращению с опас-

ными отходами. 

Подрядчик назначает приказами ответственных за соблюдение природоохранного законода-

тельства, за сбор, накопление и сдачу отходов. 

Вывоз отходов будет осуществляться на полигон ТКО по адресу: Холмистая улица, 1, Совет-

ский район, Владивосток на расстоянии 28 км от проектируемого объекта. 

В период эксплуатации отходы не образуются.  
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Виды и количество отходов  

Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются: 

сварочные, лакокрасочные и другие; 

автомобильная техника, строительная техника и механизмы; 

жизнедеятельность рабочего персонала. 

Отходы, образующиеся при обслуживании автотранспорта и ДСТ в процессе строительно-

монтажных работ (отработанные масла, аккумуляторные батареи, фильтры, и т.д.), в рамках данной 

проектной документации не рассматриваются, так как данные отходы утилизируются автотранс-

портными предприятиями, на балансе которых находится техника. 

Основными источниками образования отходов на этапе эксплуатации являются: 

 жизнедеятельность рабочего персонала; 

 обслуживание технологического оборудования (ремонт, зачистка резервуаров). 

Общие сведения о количестве (массе) отходов с указанием их класса опасности для окружаю-

щей среды, образующиеся в период проведения строительно-монтажных работ приведены в таблице 

8: 

 

Таблица 8 - Перечень образующихся отходов 

Код по  

ФККО 

Название отхода Класс опасно-

сти 

Количество  

[т] 

Период строительно-монтажных работ 

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

4 0,373 

46811202514 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочны-

ми материалами (содержание менее 5%) 

4 0,016 

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный 4 0,0296 

9 1920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

4 0,0436 

Итого отходов IV класса опасности: 0,4622 

45610001515 Абразивные круги отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов 

5 0,0100 

81111112495 Отходы грунта при проведении открытых земля-

ных работ практически неопасные 

5 46685,0 

91910001205 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 5 0,0509 

Итого отходов V класса опасности: 46685,0609 

Итого: 46685,5231 
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17 Обоснование и решения заказчика по реализации планируемой 

хозяйственной деятельности согласно проведенной оценке воздействия на 

окружающую среду 

 

 

Работы по прокладке газопровода производятся на территории действующего газопровода, В 

период эксплуатации проектируемого газопровода нормальный технологический процесс не со-

провождается выделением ЗВ в атмосферный воздух. Источники шума при штатной эксплуатации 

отсутствуют. 

Проектируемый объект не занимает особо охраняемые природные территории и террито-

рии на которых размещение газопровода запрещено. 

Так же во внимание принимались следующие аспекты топливного перевооружения ТЭС: 

Показатель Природный газ Уголь 

Экологичность 

Значительно выше. Считается самым 

чистым видом органического топлива. 

Выбросы CO₂ в два раза ниже, чем у угля, 

при производстве того же объема энергии. 

Очень низкая. Основной 

источник загрязнения воздуха. При 

сжигании выделяется большое 

количество твердых частиц, 

диоксида серы и оксидов азота. 

Эффективность (КПД) 

Очень высокая. КПД современных 

газовых котельных и ТЭС достигает 90–

95% . 

Более низкая. КПД угольных 

установок обычно составляет 70–

85%. 

Экономическая 

эффективность 

(стоимость) 

Ниже. Стоимость газа как топлива и 

затраты на его транспортировку по 

трубопроводам ниже, чем на доставку угля. 

Затраты на обслуживание газовых установок 

также меньше.  

Выше. Сам уголь может быть 

дешевым, но затраты на его 

транспортировку, хранение, 

подготовку (дробление) и очистку 

отходов делают его менее выгодным 

в общем балансе. 

Эксплуатационные 

характеристики 

Высокая гибкость. Позволяет быстро 

реагировать на изменения нагрузки в 

энергосистеме. Процесс сжигания 

технологически проще. 

Низкая гибкость. Сложность в 

быстром изменении мощности. 

Требует сложных систем хранения, 

подачи топлива и очистки дымовых 

газов. 

Снижение выбросов 

CO₂ 

Экономически эффективно. По оценкам 

"Газпрома", сокращение выбросов на одну 

тонну CO₂ при переходе с угля на газ 

обходится примерно в 100 рублей, что в 17 

раз дешевле, чем переход на 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ) . 

Требует больших 

затрат. Снижение выбросов требует 

установки дорогостоящих фильтров 

и систем очистки. 

 

В связи с вышеуказанным, а также учитывая отсутствие превышений норм негативного 

воздействия альтернативные варианты намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в том 

числе «нулевой вариант» не рассматривались. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка (пояснение) 

ВОЗ - водоохранная зона 

ВСН - ведомственные строительные нормы 

ГВС - газовоздушная смесь 

ГОСТ - государственный стандарт 

ГСМ - горюче-смазочные материалы 

ДВС - двигатель внутреннего сгорания 

ЗВ - загрязняющее вещество 

ИТР - инженерно-технический работник 

ЛПУМГ - линейно-производственное управление магистральных газопроводов 

НМУ - неблагоприятные метеорологические условия 

ООС - охрана окружающей среды 

ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

ПДВ - предельно-допустимый выброс 

ПДК - предельно-допустимая концентрация 

ПЗП - прибрежная защитная полоса 

ПК - пикет 

ПОС - проект организации строительства 

РФ - Российская Федерация 

СЗЗ - санитарно-защитная зона 

СНиП - строительные нормы и правила 

ТКО - твердые коммунальные отходы 

ТУ - технические условия 

тыс. руб. - тысяч рублей 

ФЗ - федеральный закон 

ЭХЗ - электрохимическая защита от коррозии 
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Приложение А 

О категории объекта по НВОС 
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